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Auf die Antrage auf Notifizierung vom 14.09.2023 und 29.08.2025 wird dem

Freistaat Bayern
. Bayerisches Staatsministerium fur Wissenschaft und Kunst
Technische Universitat Miinchen
Materialprifungsamt fir das Bauwesen
Arcisstrafe 21
80333 Munchen

mit den Standorten:

Technische Universitdt Miinchen
-Materialpriifungsamt fiir das Bauwesen
Priifamt Konstruktiver Ingenieurbau

A TheresienstraBe 90, 80333 Miinchen

Technische Universitiat Miinchen

Materialpriifungsamt fir das Bauwesen

Priifamt Baustoffe

B LichtenbergstraBe 2, 85748 Garching bei Miinchen
C Franz-Langinger-StraBe 10, 81245 Miinchen-Pasing

Kennnummer: 1211

geman Artikel 39 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Européischen Parlaments und des Rates vom
9. Méarz 2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung von Bauprodukten und
zur Aufhebung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABL L 88 vom 4.4.2011, S. 5) unter der
Mafgabe nachfolgend ausgefiihrter Nebenbestimmungen die Befugnis erteilt, Tati

unabhangigen Dritten zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit a ufuhren als
- Produktzertifizierungsstelle {
gemal Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 |
| | ]
\
DIBt { in | ‘ il: dibt@di
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- Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle
gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

fur die in der Anlage aufgefuhrten Bauprodukte, wenn weder die Européische Kommission noch die
ubrigen Mitgliedstaaten der Europdischen Union bis zum 29.12.2025 Einwande erheben.

Die Europaische Kommission hat die Frist fur Einwéande am 15.12.2025 eréffnet.
Die Anlage ist Bestandteil dieses Bescheides.

Mit den Tatigkeiten eines unabhangigen Dritten zur Bewertung und Uberprufung der Leistungs-
bestandigkeit verbundene Aufgaben werden wie folgt an Unterauftragnehmer vergeben:

- PrOfungen zur Bestimmung des Brandverhaltens und des Feuerwiderstandes

s  Gesellschaft fur Materialforschung und
Prufungsanstalt fir das Bauwesen Leipzig mbH -
MFPA Leipzig GmbH
Hans-Weigel-Stralte 2b
04319 Leipzig

- Prufungen zur Bestimmung der Formaldehydabgabe nach EN 717-1

e eco-INSTITUT Germany GmbH
SchanzenstralRe 6-20, Carlswerk 1.19
51063 Kdln

- Prifungen zur Bestimmung der bleibenden Verformung und der Restzugfestigkeit nach
ISO 15835-2 fur Produkte nach EAD 160129-00-0301

o Prifstelle fur Betonstahl
Prof. Dr.-Ing. G. Rehm GmbH
Fritz-Reuter-Strale 26
81245 Minchen

Mit der Erteilung der Befugnis ist die Erméachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 verbunden, die Prufungen fur die in der Anlage entsprechend
gekennzeichneten Bauprodukte auferhalb der eigenen akkreditierten Prifeinrichtungen
durchzufilhren oder unter eigener Aufsicht durchfuhren zu lassen, soweit die Kompetenz zur
Durchfuhrung der jeweiligen Prufung durch die Akkreditierung bestatigt ist (vl
Akkreditierungsurkunden D-ZE-14063-02-00 der Deutschen Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) vom
15.07.2025 und D-ZE-14063-05-00 der DAkkS vom 26.06.2025 in Verbindung mit den
Akkreditierungsurkunden D-PL-14063-03-00 der DAkkS vom 17.06.2025 und D-PL-14063-10-00 der

DAKKkS vom 07.08.2025 einschlieRlich Anlagen). . P
Diesem Bescheid liegen die folgenden Akkreditierungsurkunden der DAKKS ein,s‘éhlief&lich Anlage'ﬁ‘cgu
Grunde: I/
- D-ZE-14063-02-00 vom 15.07.2025 ’,-;. :
Anlage D-ZE-14063-02-01 vom 15.07.2025, gliltig ab 15.07.2025 ) 4
- D-PL-14063-03-00 vom 17.06.2025 Ry Y4
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Anlage vom 17.06.2025, gultig ab 17.06.2025
- D-ZE-14063-05-00 vom 26.06.2025
Anlage vom 26.06.2025, glltig ab 26.06.2025
- D-PL-14063-10-00 vom 07.08.2025
Anlage D-PL-14063-10-01 vom 07.08.2025, giiltig ab-07.08.2025

Die Befugnis wird mit folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

1.

Es ist an der Arbeit der Gruppe der fir die in der Anlage aufgefiihrten Bauprodukte notifizierten
Stellen (GNB-CPR) gemaR Artikel 55 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 direkt oder ber benannte
Bevollméchtigte mitzuwirken.

Die Befugnis wird unter dem Vorbehalt der Einschrankung, Aussetzung und des Widerrufs erteilt.
Die Befugnis kann eingeschrankt, ausgesetzt oder widerrufen werden, wenn das Deutsche Institut
fur Bautechnik feststellt oder dartiber unterrichtet wird, dass die in Artikel 43 Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 festgelegten Anforderungen nicht mehr erfillt sind oder den Verpflichtungen einer
notifizierten Stelle nicht nachgekommen wird. Dies gilt auch, wenn gegen die Pflicht zur
Beteiligung an der Arbeit der Gruppe der fur die in der Anlage aufgefuhrten Bauprodukte
notifizierten Stellen (GNB-CPR) verstofien wird.

Dem Deutschen Institut fiir Bautechnik ist im Hinblick auf die diesem Bescheid zugrunde
liegenden Akkreditierungsurkunden spitestens mit dem Ende des als ndchstes
ablaufenden aktuellen Akkreditierungszyklus ein Nachweis der DAKkS iiber die

- Aufrechterhaltung der betreffenden Akkreditierung oder eine neue Akkreditierungsurkunde

vorzulegen. Der als nichstes ablaufende aktuelle Akkreditierungszyklus endet vorliegend
am 10.08.2028.

Dieser Bescheid ersetzt den vom Deutschen Institut fiir Bautechnik erteilten Bescheid vom
09.03.2022.

Far die Durchfihrung des Notifizierungsverfahrens wird eine Gebihr entsprechend der Satzung des
Deutschen Instituts fur Bautechnik erhoben. Der Gebiihrenbescheid wird nachgereicht.

Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass die Verpflichtungen gemaR Artikel 52 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und
Meldepflichten gemaf Artikel 563 Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu beachten und einzuhatten-sind.

Insbesondere ist das Deutsche Institut fur Bautechnik unverziglich tber yatie Anderungx
Einschrankung, Aussetzung. oder Ricknahme der Akkreditierung sowie elnen Ver2|cht auf die

Akkreditierung oder auf Teile der Akkreditierung zu unterrichten.

1.'
i
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Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Mopats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben
werden. Der Widerspruch ist beim Deutschpn' Instntut Tor., Bautechnlk Kolonnenstrale 30 B in
10829 Berlin, einzulegen. il \

Dr. Rolf Kaulich
Referatsleiter

250008960-707933
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zum Bescheid vom 08.12.2025

Uber die Notifizierung des Freistaates Bayern, Bayerisches Staatsministerium flir Wissenschaft und Kunst,
Technische Universitat Miinchen, Materialprifungsamt fur das Bauwesen, Arcisstralle 21, 80333 Minchen
mit den Standorten: Technische Universitat Mtnchen, Materialprifungsamt fur das Bauwesen, Priifamt
Konstruktiver Ingenieurbau, Theresienstralle 90, 80333 Minchen (A), Technische Universitat Minchen,
Materialpriifungsamt fur das Bauwesen, Prifamt Baustoffe, Lichtenbergstralle 2, 85748 Garching bei
Munchen (B) und Franz-Langinger-Stralle 10, 81245 Munchen-Pasing (C), (1211) nach Verordnung (EU) Nr.
305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten | .| AVCP- Z Z P4
iiber das Norm (und Bezugsdokument)/ 8| System' | Prod2 | WPK3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/ 8

ETAG gemiR Art. 66 (3) »
1997/176/EG | EAD 130002-00-0304 A 1 X - -

Massive plattenférmige Holzbauelemente - 2+ - X -
Element aus mit Dubeln verbundenen Brettern
fur tragende Bauteile in Bauwerken

1997/176/EG | EAD 130005-00-0304 ' A 1 X - -
Massive plattenférmige Holzbauelemente far
tragende Bauteile in Bauwerken

1997/176/EG | EAD 130011-00-0304 A 1 X - -
Vorgefertigte Holzbauelemente - Elemente aus 2+ - X -
mechanisch verbundenen Brettern fur tragende
Bauteile in Geb&uden

1997/176/EG | EAD 130013-00-0304 A 1 X = -
Massive plattenformige Holzbauelemente - mit 2+ - X -
Schwalbenschwanzverbindungen gefiigte
Elemente aus Bauholz mit rechteckigem
Querschnitt zur Verwendung als tragende
Bauteile in Bauwerken

1997/176/EG EN 14080:2013 A 1 x5 - -
Holzbauwerke - Brettschichtholz und
Balkenschichtholz - Anforderungen

1997/176/EG | EN 14081-1:2005+A1:2011 A 2+ - X -
Holzbauwerke - Nach Festigkeit sortiertes

Bauholz fur tragende Zwecke mit rechteckigem
Querschnitt - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

1997/176/EG | EN 14250:2010 A 2+ - X -
Holzbauwerke - Produktanforderungen an
vorgefertigte tragende Bauteile mit
Nagelplattenverbindungen

1997/176/EG | EN 14374:2004 A 1 x5 . -
Holzbauwerke - Furnierschichtholz fir tragende : 2 TN

Zwecke - Anforderungen y. A N

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 305{2011 englische
‘Fassung) \

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 "\

3 Zertifizierungsstelle fur die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung‘(EU) Nr. 305/201]

4 Priflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fir die Wesentlichen Merkmale. .
Brandverhalten und Verhalten bei einem Brand von aulRen

5 einschlieRlich Erméchtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

250008958-707931
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zum Bescheid vom 08.12.2025

uber die Notifizierung des Freistaates Bayern, Bayerisches Staatsministerium fur Wissenschaft und Kunst,
Technische Universitat Miinchen, Materialprifungsamt fur das Bauwesen, Arcisstrale 21, 80333 Munchen
mit den Standorten: Technische Universitat Miinchen, Materialprifungsamt fur das Bauwesen, Prifamt
Konstruktiver Ingenieurbau, Theresienstrale 90, 80333 Minchen (A), Technische Universitat Munchen,
Materialprufungsamt fur das Bauwesen, Profamt Baustoffe, Lichtenbergstrafie 2, 85748 Garching bei
Munchen (B) und Franz-Langinger-Strae 10, 81245 Minchen-Pasing (C), (1211) nach Verordnung (EU) Nr.
305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

AVCP- Z Y4 P4
System?| ProdZ | WPK3

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
liber das Norm (und Bezugsdokument)/
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemaR Art. 66 (3)

>>| Standort

1997/462/EG EN 13986:2004+A1:2015

Holzwerkstoffe zur Verwendung im Bauwesen -
Eigenschaften, Bewertung der Konformitat und
Kennzeichnung

1997/555/EG EN 13282-1:2013 A 2+ - X -
Hydraulische Tragschichtbinder - Teil 1: Schnell
erhartende hydraulische Tragschichtbinder -
Zusammensetzung, Anforderungen und
Konformitatskriterien

1997/740/EG EN 771-1:2011+A1:2015 A 2+ - X -
Festlegungen fur Mauersteine - Teil 1:
Mauerziegel

1997/740/EG EN 771-2:2011+A1:2015 A 2+ - X -
Festlegungen fir Mauersteine - Teil 2:
Kalksandsteine

1997/740/EG EN 771-3:2011+A1:2015 A 2+ - X -
Festlegungen fur Mauersteine - Teil 3:
Mauersteine aus Beton (mit dichten und porigen
Zuschlégen)

2+ - X -

1997/740/EG | EN 771-4:2011+A1:2015 A 2+ - X -
| Festlegungen fur Mauersteine - Teil 4:
Porenbetonsteine

1997/740/EG | EN 771-5:2011+A1:2015 A 2+ - X -
Festlegungen fur Mauersteine - Teil 5:
Betonwerksteine

1997/740/EG | EN 998-2:2016 A 2+ - X -
Festlegungen fur Mértel im Mauerwerksbau -
Teil 2: Mauermértel

1998/214/EG | EAD 200032-00-0602 A 2+ - X -
Vorgefertigte Zugstabsysteme mit speziellen
Endverbindungen

z‘{:j‘ L
1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 3Q§/201 1, en _,g’xbhe
Fassung) { ¢

< Ipstitut
2 Produktzertifizierungsstelle gemaf Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011 \ Deutsches Institut |

L on ik 4/
3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordn i gﬁwm‘%gﬁbp

4 Priflabor gemalk Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fir die Wesentlichen Mﬁkmale”"
Brandverhalten und Verhalten bei einem Brand von auflen e

—T

250008958-707931



Anlage

zum Bescheid vom 08.12.2025

uber die Notifizierung des Freistaates Bayern, Bayerisches Staatsministerium fir Wissenschaft und Kunst,
Technische Universitat Munchen, Materialprifungsamt fiir das Bauwesen, Arcisstrae 21, 80333 Munchen
mit den Standorten: Technische Universitat Minchen, Materialprafungsamt fur das Bauwesen Prufamt
Konstruktiver Ingenieurbau, Theresienstrale 90, 80333 Munchen (A), Technische Universitét Minchen,

Materialprifungsamt fur das Bauwesen, Prifamt Baustoffe, Lichtenbergstrale 2, 85748 Garching bei
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Munchen (B) und Franz-Langinger-Strale 10, 81245 Minchen-Pasing (C), (1211) nach Verordnung (EU) Nr.
305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung
tiber das
AVCP-System

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten
Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/

ETAG gemiR Art. 66 (3)

AVCP-
System!

Prod2

WPK3

P4

1998/456/EG

EAD 160004-00-0301
Spannverfahren zur Vorspannung von
Tragwerken

>| Standort

1+

1998/598/EG

EN 12620:2002+A1:2008
Gesteinskdrnungen fir Beton

O

2+

1998/598/EG

‘EN 13043:2002

Gesteinskérnungen fur Asphalt und
Oberflachenbehandlungen fiir Stralen,
Flugplatze und andere Verkehrsfléchen
EN 13043:2002/AC:2004

2+

1998/598/EG

EN 13139:2002
Gesteinskérnungen far Mértel
EN 13139:2002/AC:2004

2+

1998/598/EG

EN 13242:2002+A1:2007
Gesteinskérnungen fur ungebundene und

" | hydraulisch gebundene Gemische fur den

Ingenieur- und StralRenbau

2+

1998/598/EG

EN 13383-1:2002
Wasserbausteine - Teil 1 Anforderungen
EN 13383-1:2002/AC:2004

2+

1998/598/EG

EN 13450:2002
Gesteinskérnungen far Gleisschotter
EN 13450:2002/AC:2004

2+

1998/601/EG

EN 13108-1:2006

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 1: Asphaltbeton

EN 13108-1:2006/AC:2008 -

2+

1998/601/EG

EN 13108-2:2006

Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 2: Asphaltbeton fur sehr dinne Schlchten
EN 13108-2:2006/AC:2008

2+

\

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 30311!..2'01 1, ené'lische

Fassung)

2 produktzertifizierungsstelle geménk Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle fur die werkseigene Produktionskontrolle geméa® Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (Euu\lr 305!2011
4 Priflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur die Wesentlichen Merkmale

Brandverhalten und Verhalten bei einem Brand von aufen
5 einschliefllich Ermachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

250008958-707931
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zum Bescheid vom 08.12.2025

Uber die Notifizierung des Freistaates Bayern, Bayerisches Staatsministerium fur Wissenschaft und Kunst,
Technische Universitét Munchen, Materialprifungsamt fir das Bauwesen, Arcisstrate 21, 80333 Miinchen

mit den Standorten: Technische Universitat Miinchen, Materialprifungsamt fur das Bauwesen, Prifamt
Konstruktiver Ingenieurbau, Theresienstralle 90, 80333 Minchen (A), Technische Universitat Minchen,
Materialprafungsamt fiir das Bauwesen, Prifamt Baustoffe, LichtenbergstraRe 2, 85748 Garching bei
Minchen (B) und Franz-Langinger-Stra3e 10, 81245 Munchen-Pasing (C), (1211) nach Verordnung (EU) Nr.

305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

DIbt

Betonfertigteile - Hohlplatten

I/
f!

Entscheidung |Bezugsnummer und Titel der harmonisierten | | AVCP- zZ Z p4
liber das Norm (und Bezugsdokument)/ S| System? | Prod? | WPK3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/ 15
ETAG gemiR Art. 66 (3) .
1998/601/EG | EN 13108-5:2006 Cc 2+ - X -
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 5: Splittmastixasphalt
EN 13108-5:2006/AC:2008
1998/601/EG | EN 13108-6:2006 Cc 2+ - X -
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 8: Gussasphalt
EN 13108-6:2006/AC:2008
1998/601/EG | EN 13108-7:2006 C 2+ - X -
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen -
Teil 7: Offenporiger Asphalt
EN 13108-7:2006/AC:2008
1998/601/EG |EN 13808:2013 C 2+ - X -
Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel-
Rahmenwerk flir die Spezifizierung kationischer
Bitumenemulsionen
1999/89/EG EAD 340006-00-0506 A 2+ - X -
Vorgefertigte Treppenbausatze
1999/90/EG EAD 030378-00-0605 C 2+ - X -
Abdichtungsbahn im vollflachigen Verbund in
Frischbetonverbundtechnologie
1999/90/EG EN 13967:2012 C 2+ - X -
Abdichtungsbahnen - Kunststoff- und
Elastomerbahnen flr die Bauwerksabdichtung
gegen Bodenfeuchte und Wasser - Definitionen
und Eigenschaften
1999/94/EG EN 1520:2011 A 2+ - X -
Vorgefertigte Bauteile aus haufwerksporigem
Leichtbeton und mit statisch anrechenbarer oder .
nicht anrechenbarer Bewehrung N\
1999/94/EG EN 1168:2005+A3:2011 A 2+ - P - N

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 305/é_01 1, englische

'\\. “

Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemaR Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

3 Zertifizierungsstelle fiir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU)Nr %@5!2011

4 Pruflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur die Wesentlichen Merkmale
Brandverhalten und Verhalten bei einem Brand von aufien

250008958-707931
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Anlage

zum Bescheid vom 08.12.2025

Uber die Notifizierung des Freistaates Bayern, Bayerisches Staatsministerium fur Wissenschaft und Kunst,
Technische Universitéat Minchen, Materialprifungsamt fir das Bauwesen, Arcisstrale 21, 80333 Minchen
mit den Standorten: Technische Universitat Munchen, Materialprifungsamt fiur das Bauwesen, Prufamt
Konstruktiver Ingenieurbau, TheresienstraRe 90, 80333 Munchen (A), Technische Universitat Munchen,

Materialpriifungsamt fur das Bauwesen, Prufamt Baustoffe, Lichtenbergstralie 2, 85748 Garching bei

Deutsches
Institut

fur
Bautechnik

Seite 5von 6

Munchen (B) und Franz-Langinger-Strafe 10, 81245 Miinchen-Pasing (C), (1211) nach Verordnung (EU) Nr.
305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

tiber das

Entscheidung

AVCP-System

Bezugsnummer und Titel der harmonisierten

Norm (und Bezugsdokument)/
Referenznummer und Titel des EAD/
ETAG gemiB Art. 66 (3)

AVCP-
System?

Prod?

WPK3

P4

1999/94/EG

EN 12737:2004+A1:2007
Betonfertigteile - Spaltenbéden fur die
Tierhaltung

> | Standort

2+

1999/94/EG

EN 12794:2005+A1:2007
Betonfertigteile - Griindungspfahle
EN 12794:2005+A1:2007/AC:2008

2+

>

1999/94/EG

EN 12843:2004
Betonfertigteile - Maste

2+

1999/94/EG

EN 13224:2011
Betonfertigteile - Deckenplatten mit Stegen

2+

1999/94/EG

EN 13225:2013
Betonfertigteile - Stabférmige Betonbauteile

2+

1999/94/EG

EN 13693:2004+A1:2009
Betonfertigteile - Besondere Fertigteile fur
Déacher

> > P P

2+

1999/94/EG

EN 13747:2005+A2:2010
Betonfertigteile - Deckenplatien mit
Ortbetonergénzung

1999/94/EG

EN 13978-1:2005

Betonfertigteile - Betonfertiggaragen - Teil 1:

Anforderungen an monolithische oder aus
raumgroflien Einzelteilen bestehende
Stahlbetongaragen

1999/94/EG

EN 14843:2007
Betonfertigteile - Treppen

2+

1999/94/EG

EN 14844:2006+A2:2011

Betonfertigteile - Hohlkastenelemente

2+

1999/94/EG

EN 14991:2007
Betonfertigteile - Griindungselemente

2+

1999/94/EG

EN 14992:2007+A1:2012
Betonfertigteile - Wandelemente

> > > >

2+

1999/94/EG

EN 15050:2007+A1:2012
Betonfertigteile - Fertigteile fur Bricken

A 2+

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 305/2011, eT‘I'gjjsche

Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemaRk Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
3 Zertifizierungsstelle fir die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011
4 Prisflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fir die Wesentlichen Merkmale

Brandverhalten und Verhalten bei einem Brand von auken

250008958-707931
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zum Bescheid vom 08.12.2025

Uber die Notifizierung des Freistaates Bayern, Bayerisches Staatsministerium fir Wissenschaft und Kunst,
Technische Universitat Minchen, Materialprifungsamt fur das Bauwesen, Arcisstralle 21, 80333 Miinchen
mit den Standorten: Technische Universitdt Munchen, Materialpriiffungsamt fir das Bauwesen, Prifamt
Konstruktiver Ingenieurbau, TheresienstralRe 90, 80333 Munchen (A), Technische Universitat Minchen,
Materialprifungsamt fiir das Bauwesen, Prufamt Baustoffe, Lichtenbergstrafie 2, 85748 Garching bei
Minchen (B) und Franz-Langinger-Straf3e 10, 81245 Munchen-Pasing (C), (1211) nach Verordnung (EU) Nr.
305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)

Entscheidung | Bezugsnummer und Titel der harmonisierten | | AVCP- Z Z P4
iiber das Norm (und Bezugsdokument)/ 3| System? | Prod? | WPK3
AVCP-System | Referenznummer und Titel des EAD/ S
ETAG gemiB Art. 66 (3) &
1999/94/EG EN 15258:2008 A 2+ - X -
Betonfertigteile - Stiitzwandelemente
1999/469/EG EAD 260048-00-0301 C 2+ -
Kalksteinmehl mit zusétzlichen Eigenschaften
2000/606/EG EAD 160129-00-0301 B 1+ x5
Betonstahlverbindungen

1 assessment and verification of constancy of performance (s. Anhang V, Verordnung (EU) Nr. 305/2011, e
Fassung)

2 Produktzertifizierungsstelle gemak Anhang V Nr. 2.(1) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

3 Zertifizierungsstelle fur die werkseigene Produktionskontrolle gemaR Anhang V Nr. 2.(2) Verordnung (EU) Nr. 305/2011

4 Priflabor gemaR Anhang V Nr. 2.(3) Verordnung (EU) Nr. 305/2011; gilt nicht fur die Wesentlichen Merkmale
Brandverhalten und Verhalten bei einer Brand von aufien

5 einschlieBlich Ermachtigung nach Artikel 46 Absatz 1 Unterabsatz 2 Verordnung (EU) Nr. 305/2011

250008958-707931



