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  Arbeitsgruppe/Bereich: 

Zertifizierungsstelle nach EU-BauPVO

technische 

Spezifikation
Bezeichnung

Ausgabe der TS in 

unserer Urkunde

Aktuellster 

Freigegebener 

Normenstand im OJ

Datum der Einführung 

der Flexibilisierung
System

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen Anforderungen
EN 12620 Gesteinskörnungen für Beton 2002+A1:2008 2002+A1:2008 2+

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen Anforderungen
EN 13043

Gesteinskörnungen für Asphalt und 

Oberflächenbehandlungen für Straßen, 

Flugplätze und andere Verkehrsflächen

2002/AC:2004 2002/AC:2004 2+

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen Anforderungen
EN 13055-1

Leichte Gesteinskörnungen - Teil 1: Leichte 

Gesteinskörnungen für Beton, Mörtel und 

Einpressmörtel

2002/AC:2004 2002/AC:2004 2+

Liste der für die Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17065 gültigen Normen & Flexibler Geltungsbereich

Ausgabestand vom 25.11.2025



Technische Universität München (TUM)
Zertifizierungsstelle des Prüfamts Baustoffe

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen Anforderungen
EN 13055-2

Leichte Gesteinskörnungen - Teil 2: Leichte 

Gesteinskörnungen für Asphalte und 

Oberflächenbehandlungen sowie für 

ungebundene und gebundene Verwendung

2004 2004 2+

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen Anforderungen
EN 13139 Gesteinskörnungen für Mörtel 2002/AC:2004 2002/AC:2004 2+

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen Anforderungen
EN 13242

Gesteinskörnungen für ungebundene und 

hydraulisch gebundene Gemische für den 

Ingenieur- und Straßenbau

2002+A1:2007 2002+A1:2007 2+

Ausgabestand vom 25.11.2025



Technische Universität München (TUM)
Zertifizierungsstelle des Prüfamts Baustoffe

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen Anforderungen
EN 13383-1 Wasserbausteine - Teil 1: Anforderungen 2002/AC:2004 2002/AC:2004 2+

Zuschläge mit hohen 

sicherheitstechnischen Anforderungen
EN 13450 Gesteinskörnungen für Gleisschotter 2002/AC:2004 2002/AC:2004 2+

Produkte für den Straßenbau EN 12271 Oberflächenbehandlung – Anforderungen 2006 2006 2+

Produkte für den Straßenbau EN 12273
Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise 

- Anforderungen
2008 2008 2+

Produkte für den Straßenbau EN 12591
Bitumen- und bitumenhaltige Bindemittel - 

Anforderungen an Straßenbaubitumen
2009 2009 2+

Produkte für den Straßenbau EN 13108-1
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - 

Teil 1: Asphaltbeton
2006/AC:2008 2006/AC:2008 2+

Produkte für den Straßenbau EN 13108-2
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - 

Teil 2: Asphaltbeton für sehr dünne Schichten
2006/AC:2008 2006/AC:2008 2+

Produkte für den Straßenbau EN 13108-5
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - 

Teil 5: Splittmastixasphalt
2006/AC:2008 2006/AC:2008 2+
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Produkte für den Straßenbau EN 13108-6
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - 

Teil 6: Guss-asphalt
2006/AC:2008 2006/AC:2008 2+

Produkte für den Straßenbau EN 13108-7
Asphaltmischgut - Mischgutanforderungen - 

Teil 7: Offen-poriger Asphalt
2006/AC:2008 2006/AC:2008 2+

Produkte für den Straßenbau EN 13808

Bitumen- und bitumenhaltige Bindemittel - 

Rahmenwerk für die Spezifizierung 

kationischer Bitumenemulsionen

2013 2013 2+

Produkte für den Straßenbau EN 13924
Bitumen- und bitumenhaltige Bindemittel - 

Anforderungen an harte Straßenbaubitumen
2006/AC:2006 2006/AC:2006 2+

Produkte für den Straßenbau EN 14023

Bitumen- und bitumenhaltige Bindemittel - 

Rahmenwerk für die Spezifizierung von 

polymermodifiziertem Bitumen

2010 2010 2+

Produkte für den Straßenbau EN 14695

Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit 

Trägereinlage für Abdichtungen von 

Betonbrücken und andere Verkehrsflächen 

aus Beton

2010 2010 2+

Produkte für den Straßenbau EN 15322

Bitumen- und bitumenhaltige Bindemittel - 

Rahmenwerk für die Spezifizierung von 

geschnittenen und gefluxten bitumenhaltigen 

Bindemitteln

2013 2013 2+
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Dichtungsbahnen EN 13707

Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit 

Trägereinlage für Dachabdichtungen - 

Definitionen und Eigenschaften

2004+A2:2009 Dez 13 2+

Dichtungsbahnen EN 13967

Abdichtungsbahnen – Kunststoff- und 

Elastomerbahnen für die 

Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte 

und Wasser – Definitionen und Eigenschaften

2012 2012 2+

Dichtungsbahnen EN 13969

Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen für die 

Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte 

und Wasser - Definitionen und Eigenschaften

2004+A1:2006 2004+A1:2006 2+

Dichtungsbahnen
EAD 030378-

00-0605

Abdichtungsbahn im vollflächigem Verbund 

in Frischbetontechnologie
2018-05-00 2+

Mechanische Verbindungen
EAD 160129-

00-0301

Muffen für mechanische Verbindungen von 

Stählen
Jan 20 1+

Produkte für Beton, Mörtel und 

Einpressmörtel

EAD 260048-

00-0301
Kalksteinmehl mit zusätzlichen Eigenschaften 2019 11.08.2023

2+
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